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 FİRMAMIZDAN;

 İnşaat sektörünün yurt içinde 
gelişmekte olduğu ve Türk müteahhitlerin 
yurt dışında inşaat işleri almaya 
başladıkları 70’li yıllardan buyana sektörde 
eksikliği duyulan yapı malzemelerinden bir 
kısmını üretmek ve doğru detay çözümleri 
yaratabilmek amacı ile birçok firma 
kurulmuştur. EFE TEKNİK YAPI’da bu 
noktada ortaya çıkmış ve yılların deneyim 
ve birikimini kullanarak sektöre giriş 
yapmıştır.
  
 Su yalıtımının öneminin yeni 
anlaşılmaya başladığı yıllarda, yalıtım 
bitirme elemanlarının çözümü amacı ile 
öncelikle çatı süzgeçleri, altyapı çalışmaları 
için menhol kapakları ve çeşitli drenaj 
ızgaraları daha sonra da farklı amaçlar için 
süzgeçler ve yalıtım çözümleri üretilerek 
sistemin gerekleri yerine getirilmiştir. 
90’lı yılların sonlarına gelindiğinde polimer 
beton teknolojisi ile öncelikle modüler 
drenaj kanal sistemi, daha sonra ise aynı 
sistemin bir türevi olan polimer beton 
kablo kanal sistemi geliştirilmiş sektöre 
sunulmuştur

 Gelinen noktada EFE TEKNİK YAPI 
su drenajına estetik ve ekonomik çözümler 
üretmek ve siz dostlara hizmet etmek 
amacıyla sektörde yerini almıştır.

EFE TEKNİK YAPI



 SU YALITIMI;
 
 Yapıların uzun ömürlü olabilmesi, sağlıklı konforlu ve güvenli bir ortam
sağlayabilmesi için iç ve dış etkenlere karşı doğru bir şekilde korunması
gerekmektedir. Söz konusu bu iç ve dış etkenlerden korunabilmenin en etkin yolu da
yalıtımdır. Bir uzmanlık dalı olan yalıtımın ana unsurları “doğru detay” , “nitelikli
malzeme” , “ sağlıklı uygulama” dır.
 Yapılarda su yalıtımı, suyun hangi şiddette, hangi halde ve nereden gelirse gelsin
yapı kabuğundan içeri girerek yapı elemanlarına dolayısıyla da yapıya zarar
vermesini önlemek için yapılır.



 ÇATI SÜZGEÇLERİ;
 
 Yağmur suyu iniş boruların yerleri, çatı tasarımı ile doğrudan ilişkilidir. Montaj 
noktaları çatı meyillerine bağlı seçilmelidir. Çatı temizliğinin aksamasına bağlı olarak 
süzgeçlerin her zaman tıkanma riski bulunmaktadır. Çatıda su birikmesini minimuma 
indirmek ve su taşkınlarını önlemek amacı ile tüm çatı alanlarında her türlü koşullarda 
yağmur inişi ve buna hizmet edecek nitelikte çatı süzgeci kullanılmalıdır. 

Teknik Özellikler
Kod          DN      E       F       A       B     KG 
BS2              50     130    195    280    356    13 
BS2              70     120    230    280    356    13 
BS2             100    100    230    280    356    13 
BS2             125     90     230    280    356    13 
BS2             150     80     230    280    356    13

BS2
TERAS SÜZGECİ

Teknik Özellikler 
Kod        DN     E       F       A        B     KG                                                 
BS2              50     130    195    280    356    12
BS2              70     120    230    280    356    12
BS2             100    100    230    280    356    12
BS2             125     90     230    280    356    12
BS2             150     80     230    280    356    12   

BS1
TERAS SÜZGECİ

Teknik Özellikler
Kod         DN     H      E        F       A        B       L       KG
AD             100   100     62     170     294    356    500       21
BD              100      -        62     170      294    356    500       23    
 

ASD/BSD
YATAY ÇATI VE TERAS SÜZGECİ

Teknik Özellikler
Kod          DN      H          E           F       A          B       KG 
A1              50    130    130     195   294    356     11
A1              70    130    120     230   294    356     11
A1             100   130   100     230   294    356      11
A1             125   130     90     230   294    356      11
A1             150   130     80     230   294    356      11

AS1
ÇATI SÜZGECİ



 YER SÜZGEÇLERİ;
 
 Yer süzgeçleri, pis su drenaj hattına bağlanacak ise, koku sifonu olan 
tiplerimizden seçilmeli veya hattın pis su hattına bağlandığı noktada ek bir sifon 
montajı ile yer süzgeçlerinden pis kokuların çıkması engellenmelidir.
  Uygulama yerinde, ağır yük trafiği bulunması halinde (köprü ve viyadükler, han-
garlar, fabrikalar, forklift sahaları) bu amaca uygun olarak ağır yük taşıyan yer süzgeci 
tiplerimiz seçilmelidir.

Teknik Özellikler
Kod          DN     A       B        F       E     KG       
DS5              70     130    190     300    15       8
DS5            100    130    190     300    15       8

DS5
PARAPET SÜZGECİ

Teknik Özellikler 
Kod          DN     H       E       F        A        B       KG
CS1              70      148   134    234     236    260       11
CS1            100     148   134    234     236    260       11

CS1
OLUK SÜZGECİ

Teknik Özellikler 
Kod          DN     H       E       F       X        A1      B1       A       B       KG
  
DS3             100     80      20     230    120     140      155      250    305       11

DS3
PARAPET SÜZGECİ

Teknik Özellikler 
Kod            DN      A          B       E       F       H        KG
ES100              50      200        250     60     165     40         11
ES100              70      200        250     60     165     40         11
ES100            100     200        250     60     165     40         11

ES100
YER SÜZGECİ

Teknik Özellikler 
Kod         DN      H      E       F        A       B        X        Y       KG
 
CS2             70       50    134    234     236    260     290    240       11
CS2            100      50    134    234     236    260     290    240       11

CS2
BALKON/TERAS SÜZGECİ

Teknik Özellikler 
Kod            DN      E       F       A       KG
ES8Y                70     120     155    200       11
ES8D                50     120     165    200        9
ES8D                70     120     165    200        9

ES8Y/ES8D
YER SÜZGECİ



Teknik Özellikler
Kod              DN      E       F       A       KG
ES101Y            50       68      95     150         5
ES101D           50       68    100     150        4
   

ES101D/ES101Y
YER SÜZGECİ

Teknik Özellikler 
Kod            DN      A       B       E       F       Hmin  Hmax   KG
ES105              50      100    160      90      55       10       50         5

ES105
YER SÜZGECİ

Teknik Özellikler 
Kod              DN      A          B        E       F       Hmin  Hmax   KG
ES103              50      200        250    100     60         20      40       11
ES103              70      200        250    100     60         20      40       11
ES103            100     200        250    100     60         20      40       11     
 

FS3
YER SÜZGECİ

Teknik Özellikler 
Kod              DN       A       B       E       F       Hmin   Hmax    KG
 
ES104               70      150     245     60     120      30      100       11
ES104            100      150     245     60     120      30      100       11

ES104
YER SÜZGECİ

Teknik Özellikler 
Kod            DN      H       F       A        B        KG
ES201              70        24     125    145     240         11
ES201            100        24     125    145     240         11

ES201
YER SÜZGECİ

Teknik Özellikler
Kod            DN      E       F        A        B       KG
FS4                  70       40     200    105     190         6
FS4                 100      40     200    105     190         8

FS4
YATAY YER SÜZGECİ

Teknik Özellikler 
Kod          DN      E        F        A        B       KG
FS2                70        80     150     310     295       16
FS2               100       80     150     310     295      16

FS2
OTOPARK SÜZGECİ

Teknik Özellikler 
Kod          DN      E       F       A       B       KG
FS1                  70       44     124     300     284       9
FS1                100       44     124     300     284       9
FS1                150       44     124     300     284       9

FS1
YER SÜZGECİ

Teknik Özellikler
Kod              DN      H       F       A       B      KG
COS                  50        60       84     100    162        4
 
COS                  70        60       84     100    162        4
COS                100       60       84     100    162        4

CO
CLEAN OUT



 POLİMER BETON KANAL SİSTEMİ;
 
 Polimer Beton Kanal Sistemi, Türkiye’deki yapı detayları göz önüne alınarak 
yeniden tasarlanmış, tüm alternatif uygulamalara uygun kesit ve ölçüler standart 
üretim kapsamına alınmıştır.
 Boyutların çok farklı olması dolayısı ila ortaya çıkan geçiş problemleri uygun geçiş 
elemanları ile çözülmüş ve meyil oluşturucu elemanlar üretilerek çok uzun kanal hatları 
hızla boşaltılması sağlanmıştır. Üretimin hızlı ve kolay olması her türlü özel üretimin  
(kavisli kanal, dik köşe elemanı, dörtlü birleşim, açılı köşe elemanı vb…) yapılabilirliliği 
ve en kısa sürede teslimi gerçekleşmektedir.
 Polimer Beton Kanal Sistemi’nde kanal üzerinde kullanılan ızgaralar çok çeşitlidir. 
Ayrıca; isteğe bağlı olarak daha farklı türde ızgara üretimi de yapılabilmektedir.
Polimer Beton Kanal Sistemi ızgaraları, istenirse kullanılacak kilitleme elemanı yardımı 
ile gövdeye kilitlenerek, çalınmaya karşı koruma altına alınabilir.
 Polimer Beton Kanal Sistemi’nin en önemli özelliği; ekonomik olmasının yanı sıra, 
sağladığı uygulama kolaylığı ve estetik çözümdür. TS1433 standardına uygundur.
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YÜZEY DRENAJLARINA EKONOMİK VE ESTETİK ÇÖZÜMLER

• İşçilikten Tasarruf
• Malzemeden Tasarruf
• Geleneksel Kanal Çözümlerinden Daha Ekonomik
• Çalınmaya Karşı Kilit Sistemi (isteğe Bağlı)
• Yüzey Sularını Hızlı Boşaltma
• Ekonomik ve Estetik Çözümler
• Yüksek Dayanıklılık
• Farklı Izgara Tipleri



 MENHOL KAPAKLARI,YAĞMUR SUYU  VE KANAL IZGARALARI;
 
 Ağır hizmet döküm ürünlerimiz, pik döküm ve düktil (sfero) döküm olarak 
üretilmektedir.
 Moleküler özelliklerine bağlı olarak, düktil döküm ürünler daha ağır yükleri 
taşıyabilmektedir. Aşırı yük halinde ürün eğilmekte fakat kırılmamaktadır. Bu avantaja 
bağlı olarak düktil döküm ürünleri, benzeri pik döküm ürünlere oranla yaklaşık olarak 
yarı ağırlıkta üretilmektedir.  Talep edilmesi halinde, her parti teslimat, bağımsız göze-
tim kuruluşları tarafından masrafları alıcı tarafından karşılanmak üzere test raporu ile 
belgelendirilebilir.
 Menhol kapakları ve ızgaralar, standart olarak siyah bitüm boya ile kaplı olarak 
teslim edilmektedir. 

Teknik Özellikler 
Kod              A           B         C       H         KG
MK5           387     400x400   329     30       15 
MK5           580     600x600   500   48.5      53   

MK5
MENHOL KAPAĞI

Teknik Özellikler 
Kod              A          B              C                 H      KG
MK6           632        694        600x600         40        55 
MK6           632        694        600x600         60        80
MK6           642        804        600x600       100      148

MK6
MENHOL KAPAĞI

Teknik Özellikler 
Kod              A       B        C       H        KG
MKD3           690     850     600      80       74 
MKD3           690     850     600     100      94 

MK3
MENHOL KAPAĞI

Teknik Özellikler 
Kod              A        B       C         H        H1    KG
MK7           675      800     600     40         80       50
MK7           675      800     600     80        132     88

MK7
MENHOL KAPAĞI

YÜZEY DRENAJLARINA EKONOMİK VE ESTETİK ÇÖZÜMLER

• İşçilikten Tasarruf
• Malzemeden Tasarruf
• Geleneksel Kanal Çözümlerinden Daha Ekonomik
• Çalınmaya Karşı Kilit Sistemi (isteğe Bağlı)
• Yüzey Sularını Hızlı Boşaltma
• Ekonomik ve Estetik Çözümler
• Yüksek Dayanıklılık
• Farklı Izgara Tipleri



Teknik Özellikler 
Kod              A        B       C       H        KG
BAS            180      250     85        40          3 

BAS
MENHOL KAPAĞI

Teknik Özellikler 
Kod              A        B       C        H        KG
MK8              639      800     614     35         45

MK8
MENHOL KAPAĞI

Teknik Özellikler 
Kod              A       B       H       KG 
    
KD3               300     500     27        10
KD3               500     500     65        38
KD3               600     500     45        35
KD3               650     500     45        36

KD3
KANAL IZGARASI

Teknik Özellikler 
Kod               A       B       H       KG 
    
KD2                 125     500     20        5
KD2                 200     500     20        7

KD2
KANAL IZGARASI

Teknik Özellikler
Kod              A       B       H            KG (Pik)           KG (Düktil)

KD1                 300     500      45                  -                           16
KD1                 375     500      45                34                         17
KD1                 400     500      45                  -                           18
 
KD1                 500     500      45                  -                           26
 

KD1
KANAL IZGARASI

Teknik Özellikler 
Kod              A       B        C       H        KG
GY2                650     780     570      60       80 
GY2                660     820     570    100     150              

GY2
KANAL IZGARASI

Teknik Özellikler 
Kod          A       B        C       H        KG
GY1           690     850     600     100     100

GY1
YAĞMU SUYU IZGARASI



 HAFİF ORGANİK BETON;
  
 Hava kabarcıklarının beton içine homojen bir şekilde yerleştirilmesi ile elde edilen 
betondur. (Hafif agrega kullanılarak elde edilen betonla karıştırılmamalıdır.) Köpük ajanı 
ve köpük jeneratörüyle elde edilen kararlı köpüğün kullanılması ile yapılan harç ile elde 
edilir. Üretim süreci içinde çimento hidratasyonu dışında kimyasal hiçbir reaksiyon 
yoktur. Sıva, şap, blok harcı veya betonarme betonu olarak kullanılabilir. Bünyesinde 
kum ve çimento dışında hiçbir malzeme yoktur. Harç içine giren köpüğün ana maddesi 
köpük ajanı tamamen doğal bir malzeme olup, insan sağlığına zararlı hiçbir yönü 
yoktur.

 Özellikleri;
  
  “Hafif Beton” veya “Köpük Beton” olarak adlandırılır. Muhteviyatındaki boşluk 
miktarına bağlı olarak, yoğunluğu değişkenlik gösterir. Düşük yoğunluklu köpük beton, 
yüksek izolasyon ve düşük mukavemet değerleri verirken, Yüksek yoğunluklu köpük 
beton, daha düşük izolasyon ve yüksek mukavemet değerleri verir.
 Köpük betonun özellikleri; boşluk oluşum şekline, dağılımına ve düzenliliğine 
bağlıdır. Isı iletim katsayısı, esas olarak yoğunluğa bağlıdır. Bağlayıcının tipi, sertleşme 
koşulları ve diğer faktörler üzerinde ihmal edilebilir bir etkiye sahiptir.
 Yoğunluğu 400-1800 kg/m3 arasında değişir.
 En önemli özelliği, ısı ve ses izolasyonu sağlayan hava boşluklu yapının kapalı 
hücrecikli olması nedeniyle aynı zamanda su izolasyonu da sağlamasıdır. Su emme 
değerleri son derece düşüktür.
 Köpük beton yangın dayanımı son derece yüksek bir üründür.
 Köpük betonun ömrü, normal betonla aynıdır.
 
 Kullanım alanları;

Hafif beton; yoğunluğuna bağlı olarak; blok, prekast panel, mevcut karkasa yerinde 
dökme duvar, taşıyıcı karkas oluşturarak yerinde dökme duvar, şap, sıva, süs 
elemanları imalatlarında kullanılabilir.

 Teras Uygulamalarında Hafif Beton –Normal Beton Ağırlık  Karşılaştırma;
   
 Normal Beton Uygulaması:
5 cm eğim şapı ( Birim Ağırlık: 115 Kg/m²)
Su izolasyonu
5 cm XPS  ısı levhası
250 gr keçe  (Birim Ağırlık : 2 kg/m²)
6 cm koruma şapı ( Birim Ağırlık : 138 Kg / m2 )
Toplam kalınlık  16,50 cm birim ağırlık:   255  Kg/m² 
 Hafif Beton Uygulaması:
16,50 cm kalınlık için birim ağırlık 127kg/m²  ( Hafif beton ağırlığı : 600 Kg/m³ )  



Adres  : Pınar Mh. Samyeli Sk. No:21/b
      Sarıyer - İSTANBUL

Tel/Fax : 0 212 286 06 73

e-mail  : info@efeteknikyapi.com

Web  : www.efeteknikyapi.com


